
HARVIA C170VKK 
Gebruikershandleiding
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1. HARVIA C170VKK

1.1. Algemeen

Besturingseenheid C170VKK is bedoeld voor het aansturen van elektrische kachels in commerciële sauna's 
met een kachelvermogen tot 17 kW. De besturingseenheid bestaat uit een besturingsunit en een 
thermostaat.

De programmeerbare weekprogramma's van de besturingseenheid maken het mogelijk om de kachel op 
verschillende dagen van de week herhaaldelijk in- en uit te schakelen. 
De besturingseenheid kan ook op afstand worden bediend om de saunakachel op elk gewenst moment 
in- of uit te schakelen. Indien nodig kan de kachel handmatig worden ingeschakeld met de knop op de 
besturingseenheid.

De besturingseenheid regelt de temperatuur in de saunaruimte op basis van informatie van een sensor. 
De temperatuursensor en de oververhittingsbeveiliging bevinden zich in een sensorbehuizing. De 
temperatuur wordt gemeten met een NTC-thermistor en de oververhittingsbeveiliging kan worden 
gereset.

De besturingseenheid kan worden uitgerust met een extra sensor, een veiligheids- of deurschakelaar en 
een afstandsschakelaar. Door gebruik te maken van twee sensoren is het mogelijk om nauwkeurigere 
temperatuurmetingen in de saunaruimte te verkrijgen.

De besturingseenheid kan worden gebruikt om de starttijd van de kachel vooraf in te stellen 
(voorinstellingstijd).

1.2. Technische informatie

• Afmetingen: 241 mm x 223 mm x 75 mm
• Temperatuurinstelbereik: 40–110°C
• Inschakelduur instelbereik: 1–12 uur, 18 uur* en 24 uur* (*Saunaruimte moet worden gecontroleerd)
• Voorinsteltijd instelbereik: 0–12 uur
• Aansturing van verlichting, max. vermogen 100 W, 230 V 1N~
• Aansturing van ventilator, max. vermogen 100 W, 230 V 1N~
• Bedieningspaneel: 2,3” touchscreen (ingebouwd in de besturingseenheid)
• Voedingsspanning van vermogensunit: 400 V 3N~
• Veiligheidsvoorzieningen: Deurschakelaar en veiligheidsschakelaar (bijv. Harvia SFE)
• Aansturing van extra apparatuur: Max. 100 W, 230 V 1N~. Het is mogelijk om bijvoorbeeld elektrische
sloten, elektrische verwarming of controlelampjes aan te sturen.
Sensoren
De temperatuursensor is uitgerust met een resetbare oververhittingsbeveiliging en een
temperatuurgevoelige NTC-thermistor (22 kΩ bij T = 25 °C).

1.3. Probleemoplossing
Als er een fout optreedt, verschijnt er een foutmeldingssymbool in het startscherm en door op dat 
foutbericht te drukken, wordt foutcode E (nummer) weergegeven. Zie Tabel 1.

Let op! Alle servicewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door professioneel onderhoudspersoneel. 
Er bevinden zich geen onderdelen binnenin die door de gebruiker kunnen worden onderhouden!
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TABEL 1 - Foutcodes

Tabel 1
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2. Gebruiksinstructies
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		 Startscherm (HOME)

2.1. Gebruik van de besturingseenheid

WAARSCHUWING! Controleer vóór het inschakelen van de verwarming altijd of er niets op of in de directe 
nabijheid van de verwarming ligt.

De besturingseenheid is een apparaat voor het regelen van de verwarming op basis van de inschakeltijd (AAN/UIT) 
en de temperaturen die door de sensoren van de thermostaat worden geregistreerd.
De inschakeltijd kan handmatig worden ingesteld via het pictogram op de besturingseenheid of vooraf worden 
geprogrammeerd via een weekprogramma.

De inschakeltijd kan ook op afstand worden ingesteld via een aparte tijdschakelaar, een extra schakelapparaat of een 
handmatige schakelaar. De afstandsbedieningsmodus wordt automatisch geactiveerd wanneer de normale 
schakelcontacten de laagspanningsbesturingslijn kortsluiten.

De besturingseenheid stuurt ook een 230V AC-signaal uit dat aangeeft dat de verwarming aan staat en klaar is voor 
gebruik, bijvoorbeeld naar een controlelampje (max. 100 W).

Wanneer de besturingseenheid is aangesloten op de stroomvoorziening en de hoofdschakelaar (zie figuur 1) is 
ingeschakeld, staat de besturingseenheid in stand-bymodus en is klaar voor gebruik.
Stel de taal, het jaar, de datum en de tijd in om de besturingseenheid in gebruik te nemen. 
Figuur 2 toont de iconen die op de besturingseenheid verschijnen.

2.2. Basisinstellingen op het startscherm (HOME)

U kunt de instellingen rechtstreeks wijzigen vanaf het startscherm. 

Zie figuur 3: 

WEDNESDAY

Tijd Datum Instellingen 
hoofdmenu

Info display: 
- Temperatuur
- Start tijd
- Info (volgende) programma,

rusttijd, instellingen e.d.

Operating icons: 

Kachel ON/OFF

Licht ON/OFF

Ventilator ON/OFF 

Statusmeldingen voor afstandsbediening en beveiligingsapparatuur:

Door op het pictogram te drukken, wordt een venster geopend met een meer 
gedetailleerde statusmelding (zie Tabel 1).

Error 
Foutmeldingen
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2.2.1. Verwarming AAN/UIT

Zet de verwarming aan door op het pictogram op het bedieningspaneel te drukken. 

Het symbool wordt rood en het informatiescherm toont de temperatuur van de 
verwarming en de ingeschakelde tijd. Wanneer de gewenste temperatuur in de 
saunaruimte is bereikt, schakelen de verwarmingselementen automatisch uit.

Om de gewenste temperatuur te behouden, schakelt de besturingseenheid de 
verwarmingselementen automatisch periodiek in en uit.

Het opwarmen van de ruimte duurt max.  een uur.

2.2.2. Instellen van temperatuur en inschakeltijd (alleen wanneer 
verwarming is ingeschakeld)

• Om de temperatuurinstelling te wijzigen, drukt u op de temperatuurwaarde.
Het instelbereik is 40–110 °C.

• U kunt de ingeschakelde tijd van de verwarming wijzigen door op de
resterende ingeschakelde tijd te drukken. De selectie is tussen 1 en 24 uur.
De maximale inschakeltijd kan worden beperkt in het instellingenmenu: 
VERWARMING > MAX. INSCHAKELTIJD. Zie paragraaf 2.5.

• U kunt de vooringestelde tijd wijzigen door op de resterende inschakeltijd te
drukken. Druk vervolgens op het + pictogram totdat de maximale inschakeltijd is
overschreden en deze verandert naar het instellen van de vooringestelde tijd.

 2.2.3. Verlichting (optioneel)

De verlichting van de sauna kan worden aangesloten op de besturingseenheid, zodat 
deze via het bedieningspaneel kan worden bediend (max. 100 W, ook te bedienen 
wanneer kinderslot is ingeschakeld).

Druk op het -pictogram op het bedieningspaneel om het licht AAN/UIT te schakelen. Het 
pictogram wordt rood wanneer het licht aan is.

2.3. Hoofdmenu instellingen

Toegang tot het hoofdmenu van de instellingen gebeurt vanaf het startscherm via het       -pictogram. 
Het hoofdmenu bevat 7 submenu's:

• Weekprogramma
• Verwarming
• Systeem
• Tijd
• Beeldscherm
• Afstandsbediening
• Taal

2.2.4. Ventilatie (optioneel)

Als er een ventilator is geïnstalleerd in de saunaruimte, kan deze worden aangesloten op 
de besturingseenheid. De ventilator kan dan via het bedieningspaneel worden bediend 
(ook wanneer het kinderslot is ingeschakeld).

Druk op het -pictogram op het bedieningspaneel om de ventilator AAN te zetten. Het 
pictogram wordt rood wanneer de ventilator aan staat.
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WEEK PROGRAM

		 Instellen hoofd menu 

Home Instellen 

Navigatie

2.3.1. Basisfuncties (figuur 4):

• Instel pictogram: Een informatief rood pictogram dat de huidige locatie/instelling toont. Kan niet worden ingedrukt.

• Home pictogram: Druk om terug te keren naar het startscherm.

• Instellingsnaam en pictogram: Druk op de naam of het pictogram om instellingen te wijzigen.

• Navigatiebalk: De navigatiebalk bevat bolletjes die het aantal instellingenmenu's voorstellen; de grote bol geeft de
huidige positie aan in het menu. Veeg naar rechts of links om andere menu’s te openen.

2.4. Instellen weekprogramma 

     Weekprogramma’s kunnen tot 8 verschillende programma’s opslaan. Eén programma kan voor meerdere 
dagen worden ingesteld. Het toevoegen van nieuwe programma’s gebeurt op dezelfde manier als het instellen van 
het eerste programma (let op rustperiodes, zie paragraaf 2.5). 

Eenmaal aangemaakt kunnen weekprogramma’s niet worden verwijderd, maar ze kunnen wel worden bewerkt en 
aan/uit worden gezet. 

Zie figuur 5 van het instelmenu voor weekprogramma’s.

Programma AAN/UIT

Terug naar vorige scherm

Instellen dagen

Nieuw programma 

Program number 

Starttijd 
Temperatuur 
Eindtijd

Programma navigatie 

Programma UIT / Programma is niet aangemaaktProgramma AAN 

Figuur 5. Aanmaken en bewerken programma's 

Naam en pictogram van 
betreffende onderdeel
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		 Aanmaken eerste programma

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

WEEK PROGRAM

FRIDAY

2.4.1. Eerste weekprogramma

Voorbeeld van het aanmaken van het eerste weekprogramma (figuur 6):

1. Druk op het pictogram van het hoofdmenu ‘Instellingen’.

2. Druk op het pictogram ‘Weekprogramma’.

3. Druk op ‘Weekprogramma aan’.

4. Voeg een nieuw weekprogramma toe door op het pictogram ‘Nieuw programma’ rechtsonder te drukken.

5. Selecteer de gewenste starttijd (02:00).

6. Selecteer de gewenste saunatemperatuur (80°C).

7. Selecteer de gewenste eindtijd, het tijdstip waarop de kachel uitschakelt (03:00). Pas indien nodig de
maximale inschakeltijd aan (zie paragraaf 2.5) zodat je een latere eindtijd kunt instellen.

8. Druk op de dagpictogrammen waarop je wilt dat de sauna aan staat; geselecteerde dagen worden groen
(maandag, dinsdag en woensdag).

9. Weekprogramma succesvol opgeslagen. Het opslaansymbool verschijnt op het scherm als bevestiging
van een succesvol aangemaakt weekprogramma.

10. Druk op de pijl om naar de basisweergave van de weekprogramma’s te gaan.

11. Druk in de basisweergave op het kalenderpictogram.

12. In de kalender kun je de dagen van de week en uren controleren waarop de kachel is ingeschakeld via het

weekprogramma.
De rode balk geeft de inschakeltijd van de kachel aan en de grijze balk toont de rustperiode van de kachel

(6 uur, alleen zichtbaar als rustperiode is ingeschakeld).

 Opmerking:  Alle bovenstaande tijden/temperatuur  zijn als voorbeeld genoemd.

8



2.5. Verwarmingsinstellingen

           Er zijn 6 menu’s onder de verwarmingsinstellingen:

Maximale inschakeltijd:
Je kunt de maximale inschakeltijd aanpassen; het instelbereik is van 1 tot 12 uur. Er is ook een keuze voor 
verlengde inschakeltijd: 18 uur en 24 uur.
LET OP! De sauna moet volledig worden bewaakt als de saunakachel langer dan 12 uur aanstaat.

Rustperiode (6u):
AAN (er moet minimaal 6 uur tussen weekprogramma’s zitten) / UIT (er mag minder dan 6 uur tussen 
weekprogramma’s zitten).
LET OP! De sauna moet volledig worden bewaakt als de rusttijdinstelling is uitgeschakeld.

Sensorcalibratie:
Fijnafstelling met een correctiewaarde van +/- 10 eenheden. Calibratie heeft geen directe invloed op de gemeten 
temperatuurwaarde, maar past de temperatuurberekeningscurve aan.

Stroomuitvalgeheugen (Blackout memory):
Je kunt het geheugen in- of uitschakelen in het geval van een stroomonderbreking.

* Als de kachel handmatig is gestart vanaf het bedieningspaneel, dan hervat het programma na de stroomuitval
vanaf het punt waar het was gebleven.
(Bijvoorbeeld: als het programma nog 2 uur duurde voor de stroomuitval, en de stroomonderbreking duurt 0,5
uur, dan blijft er na de stroomuitval nog steeds 2 uur over.)
*Als de kachel automatisch wordt gestart via een weekprogramma, dan eindigt het programma op de ingestelde
eindtijd.
(Bijvoorbeeld: als het programma nog 2 uur duurde voor de stroomuitval, en de stroomonderbreking duurt 0,5
uur, dan blijft er na de stroomuitval nog 1,5 uur over.)
* Als het geheugen is uitgeschakeld, schakelt het systeem volledig uit bij stroomuitval. Je moet het systeem dan
opnieuw starten via de AAN/UIT-knop.

Ontvochtigingsfunctie:
Instelling AAN/UIT. De cyclus start wanneer de apparaten worden uitgeschakeld met de AAN/UIT-knop of 
wanneer de ingestelde inschakeltijd eindigt.
Tijdens de ontvochtigingsperiode:

* staat de kachel aan
* wordt de temperatuur in de saunaruimte ingesteld op 40 °C
* wordt een eventueel op de besturing aangesloten ventilator ingeschakeld
De ontvochtigingsperiode duurt 45 minuten. Na afloop schakelen de apparaten automatisch uit. De cyclus kan 
ook op elk moment handmatig worden gestopt met de AAN/UIT-knop. Ontvochtigen helpt om de sauna in 
goede conditie te houden.

Lichtfunctie:
Instelling AAN/UIT. Wanneer de kachel wordt ingeschakeld, wordt eventuele verlichting die is aangesloten op de 
besturing automatisch aangezet.
Om veiligheidsredenen moet de verlichting handmatig worden uitgeschakeld via het bedieningspaneel. 
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2.6. Systeem instellingen

Onder Systeeminstellingen zijn er 4 menu’s:

• Tijdenteller (Part-time Counter):
Registreert de ingeschakelde tijd van de kachel. Kan worden gereset, bijvoorbeeld bij het vervangen van
de verwarmingselementen. De resetfunctie vind je door op de tekst “Tijdenteller” op het scherm te klikken.

• Totale tijdenteller (Total time counter):
Registreert de totale ingeschakelde tijd van de kachel; deze waarde kan niet worden gereset.

• Info:
Toont de softwareversies van het bedieningspaneel en de vermogenskaart.

• Fabrieksinstellingen herstellen:
Herstelt alle instellingen van de vermogenseenheid naar de fabrieksinstellingen.

2.7. Time settings

Onder Tijdinstellingen zijn er 2 menu’s:

Datum: Stel jaar, maand en dag in.

Tijd: Stel uren en minuten in.

2.8. Beeldscherminstellingen

Onder Beeldscherminstellingen zijn er 3 menu’s:

Schermhelderheid: Pas de helderheid van het scherm aan van 10% tot 100%.

Schermbeveiliging: AAN/UIT. Het scherm dimt wanneer het bedieningspaneel gedurende 1 minuut niet 
wordt aangeraakt.

Toetsenvergrendeling: AAN/UIT.
Bij het inschakelen wordt gevraagd om een 4-cijferige pincode in te stellen om later toegang tot het apparaat 
te krijgen. De toetsenvergrendeling voorkomt ook bediening op afstand. De licht- en ventilatorfuncties 
blijven beschikbaar, zelfs als het scherm met een pincode is vergrendeld.
Service-ontgrendelcode = 0001
(Deze code kan worden gebruikt om de vergrendeling op te heffen als de persoonlijke code vergeten is. De 
code staat op het bedradingsschema van het bedieningspaneel.)

2.9. Afstandsbediening

Schakel AAN/UIT. 
Kies de veiligheidsschakelaar of de deurschakelaar.

Volgens de productnorm IEC/EN 60335-2-53 voor elektrische saunakachels mag de kachel op afstand worden 
bediend wanneer deze is uitgerust met een geschikte beveiliging (veiligheids- of deurschakelaar).
De schakelaars worden aangesloten volgens hun handleidingen. Zie ook figuur 8 in deze handleiding.

Voor het op afstand regelen van de inschakeltijd kan een afstandsschakelaar worden aangesloten op de 
besturingseenheid, waarvan het circuit geopend of gesloten moet zijn (bijvoorbeeld via huisautomatisering). 

Zie paragraaf 2.9.1 en 2.9.2 voor meer informatie.
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2.9.1. Gebruik van veiligheidsschakelaar
Een veiligheidsschakelaar (zoals Harvia SFE) is een beveiliging die bovenop of in de kachel wordt geplaatst en 
voorkomt dat de kachel opwarmt als er een object (bijv. handdoek of kledingstuk) op de kachel ligt en brandgevaar 
veroorzaakt.
Activering afstandsbediening: Controleer of de saunaruimte veilig is voor afstandsbediening.

De afstandsbedieningsmodus wordt geactiveerd als het veiligheidsschakelcircuit gesloten is (veiligheidsschakelaar 
gereed).

De kachel is klaar voor op afstand starten als op het beginscherm van het bedieningspaneel een groen pictogram 
verschijnt: “Afstandsbediening mogelijk”.

Als het veiligheidsschakelcircuit geopend is (veiligheidsschakelaar heeft gereageerd), wordt de 
afstandsbedieningsmodus niet geactiveerd. Het scherm toont dan een rood pictogram: “Afstandsbediening niet 
mogelijk”. In dat geval moet de veiligheidsschakelaar worden gecontroleerd en moet de activering opnieuw worden 
geprobeerd.

Als de schakelaar niet heeft gereageerd, maar afstandsbediening nog steeds niet werkt, zie tabel 1.

2.9.2. Gebruik van deurschakelaar
Een deurschakelaar is een magnetische schakelaar die in het deurkozijn van de sauna is geplaatst en het circuit opent 
wanneer de deur wordt geopend.
Activering afstandsbediening: Controleer en zorg dat de saunaruimte veilig is voor afstandsbediening.

Afstandsbediening wordt geactiveerd door de saunadeur te sluiten en vervolgens in het startscherm op het 
pictogram voor afstandsbediening en daarna op “Activeren” te drukken.

De afstandsbedieningsmodus wordt geactiveerd als het deurschakelcircuit gesloten is (deur gesloten).

De kachel is klaar voor op afstand starten als het beginscherm van het bedieningspaneel een groen pictogram toont: 
“Afstandsbediening mogelijk”.

Als het deurschakelcircuit geopend is (deur geopend) vóór het starten, wordt afstandsbediening niet geactiveerd. Het 
scherm toont dan een rood pictogram: “Afstandsbediening niet mogelijk”. Sluit in dat geval het circuit opnieuw en 
probeer de activering opnieuw. Zie tabel 1 bij fouten.

Let op: Nadat de kachel op afstand is gestart, schakelt de deurschakelaar de kachel niet uit.
Uitschakelen kan via het afstandsbedieningsapparaat of via het bedieningspaneel.

Voor elk gebruik van afstandsbediening moet de saunaruimte worden gecontroleerd op veiligheid en moet de 
afstandsbedieningsfunctie opnieuw worden geactiveerd.

2.9.3. Geheugen bij stroomuitval
De besturingseenheid blijft functioneren nadat de stroomonderbreking is beëindigd, mits de afstandsschakelaar 
ingeschakeld is gebleven.

2.9.4. Voorinstellingstijd
Als de besturingseenheid is ingesteld op een vooraf ingestelde vertragingstijd, kan deze niet worden bediend met de 
afstandsschakelaar.
Nadat de vooraf ingestelde vertraging is verstreken en de kachel is ingeschakeld, kan deze wel met de 
afstandsschakelaar worden uitgeschakeld.

2.9.5. Ontvochtiging
Wanneer de kachel op afstand wordt uitgeschakeld en ontvochtiging is ingeschakeld, start de ontvochtigingscyclus 
en kan deze niet op afstand worden gestopt.
Als ontvochtiging actief is en de veiligheidsschakelaar wordt gebruikt, kan de kachel op afstand worden ingeschakeld.
Als echter de deurschakelaar wordt gebruikt, kan de kachel niet op afstand worden gestart, omdat de modus voor 
afstandsbediening opnieuw moet worden geactiveerd door de kachelknop op het bedieningspaneel drie seconden 
ingedrukt te houden.
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Heeft u nog vragen? Neem op werkdagen contact op met onze Service afdeling:
T: 013 - 504 70 40
E: service@vsbwellness.nl
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