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Waarschuwingen & regels voor gebruik

Alle gebruikers van dit product moeten de waarschuwingen en de handleiding zorgvuldig lezen
voordat ze het product gebruiken! Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot persoonlijk
letsel, overlijden, brand en/of schade aan eigendommen, en de garantie op het apparaat kan
vervallen.

Het bedieningspaneel is bedoeld voor het aansturen van de saunakachel en de functies die voor de
besturingsunit zijn bedoeld. Het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt! Dit apparaat
mag niet worden gebruikt door kinderen, mensen met beperkte mobiliteit of personen met een
slechte gezondheid. Kinderen mogen het apparaat alleen gebruiken onder voortdurend en nauw
toezicht van een volwassene.

e Personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen, of zonder ervaring en
kennis, mogen dit apparaat alleen gebruiken onder voortdurend en nauw toezicht van een
volwassene en uitsluitend na overleg met een arts.

e Alvorens de sauna te gebruiken, dienen alle gebruikers een arts te raadplegen om te
verzekeren dat zij geen gezondheidsproblemen hebben die het gebruik van de sauna
onveilig maken, en om tijds- en temperatuurbeperkingen te bespreken. Zwangere vrouwen
dienen hun arts te raadplegen voordat zij de sauna gebruiken. Overmatige verhitting van het
lichaam kan in de vroege zwangerschap schade toebrengen aan de foetus.

e Het gebruik van drugs, medicijnen of alcohol vddr of tijdens de saunasessie kan leiden tot
duizeligheid of bewusteloosheid, wat letsel of de dood tot gevolg kan hebben. Niemand mag
dit product gebruiken onder invioed van alcohol of drugs. Personen die medicijnen
gebruiken, dienen hun arts te raadplegen om er zeker van te zijn dat het veilig is om de
sauna te gebruiken tijdens het innemen van medicatie.

e  Gebruikers dienen een handdoek tussen hun huid en de saunabank of -wand te plaatsen
wanneer zij in de ruimte zitten of liggen. Wees bij het gebruik van de sauna bewust van de
risico’s die met het saunabezoek gepaard gaan.

e Blijf niet langer dan 30 minuten achter elkaar in de saunaruimte. Langdurige blootstelling
aan stoom kan schadelijk of dodelijk zijn. Gebruikers moeten het saunabezoek onmiddellijk
staken als zij zich licht in het hoofd voelen, duizelig worden of tekenen van oververhitting
ervaren. Het is dan ook verboden om in de verwarmde sauna te slapen.

Gebruikers moeten ervoor zorgen dat zij niet in slaap vallen tijdens het gebruik van de
sauna.

o Het elektrische apparaat mag uitsluitend op het elektriciteitsnet worden aangesloten in
overeenstemming met alle geldende wetten en voorschriften, en alleen door een erkende,
professionele en gecertificeerde elektricien.

e De eigenaar of gebruiker moet de gebruiksvoorschriften overdragen aan iedereen die de
sauna gebruikt. Alle onderhoudswerkzaamheden, behalve de normale reiniging, moeten
worden uitgevoerd door een professional.
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e Schakel het apparaat altijd los van het elektriciteitsnet voordat er onderhoud wordt
uitgevoerd.

e Er mogen geen accessoires in dit apparaat worden geinstalleerd die niet zijn goedgekeurd
door de fabrikant. Als geschikte accessoires worden geinstalleerd, volg dan altijd de
specifieke bedienings- en installatie-instructies van het accessoire.

e Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de servicepartner van de
fabrikant. Neem hiervoor contact op met de serviceafdeling van VSB Wellness. (Zie gegevens
onderaan op de laatste pagina).

e Reinig het bedieningspaneel met een licht vochtige doek. Gebruik alleen milde
reinigingsmiddelen, nooit oplosmiddelen of bijtende chemicalién. Laat het product volledig
drogen voordat het weer in gebruik wordt genomen.

o Gebruik de sauna niet om voorwerpen of levende wezens te drogen.

GEBRUIKSINSTRUCTIES KACHEL

e Controleer altijd voor het verwarmen of er geen voorwerpen op of in de buurt van de kachel
liggen binnen de veiligheidsafstand zoals beschreven in de handleiding van de fabrikant.

e Controleer altijd of de kachel is uitgeschakeld en gestopt met verwarmen nadat de
ingestelde gebruiksduur is verstreken.

e In openbare sauna’s, waar de kachel continu wordt gebruikt voor een langere periode dan
toegestaan volgens de fabrieksinstellingen van de timer of besturingsunit, mag het apparaat
alleen worden gebruikt onder voortdurend toezicht van een volwassene die zelf geen
gebruik maakt van de sauna tijdens het toezicht.

e Wanneer de besturingsunit in stand-bymodus staat voor bediening of inschakeling op
afstand, moet vooraf worden gecontroleerd of er zich geen voorwerpen in de saunaruimte
of op de kachel bevinden die niet voldoen aan de veiligheidsafstanden zoals gespecificeerd
in de instructies van de fabrikant.

e Volgens de productnorm IEC/EN 60335-2-53 voor elektrische saunakachels mag de
besturingsunit alleen worden gebruikt voor bediening op afstand wanneer de kachel of de
deur van de saunaruimte is uitgerust met een veiligheidsschakelaar (deursensor).
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BESTURINGSUNIT

De Saunum sauna besturingsunit LEIL bestaat uit een bedieningspaneel (1), een voedingsunit (2),
een temperatuursensor (3), een deursensor (4) en een temperatuursensorkabel (5). (zie hieronder)

Met de besturingsunit stelt u vooraf de gewenste temperatuur en starttijd van de kachel in en kan
de snelheid van het Saunum sauna-klimaattoestel worden geregeld.

De temperatuur in de saunaruimte wordt geregeld op basis van informatie van de sensor.
De temperatuursensor en de oververhittingsbeveiliging bevinden zich in de sensorbehuizing.
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GEBRUIKSINSTRUCTIES

KACHEL MET DE BESTURINGSUNIT

De verwarmingselementen schakelen automatisch uit zodra de temperatuur in de saunaruimte de
ingestelde waarde op het bedieningspaneel bereikt.

De besturingsunit schakelt de verwarmingselementen automatisch in en uit om de gewenste
temperatuur te behouden.

De kachel schakelt uit wanneer de ingestelde tijd is verstreken, de knop "Stop" wordt ingedrukt of er
een fout optreedt.

BESTURINGSUNIT

¢ Regelt de saunatemperatuur en de snelheid van het klimaattoestel.

e Drie vooraf ingestelde saunatypes die u zelf kunt aanpassen.

¢ Mogelijkheid om een tijd in te stellen waarop de sauna gebruiksklaar moet zijn (de
verwarming begint ongeveer 1,5 uur eerder).

¢ Meldingen wanneer de sauna klaar is — via schermmelding, in de Saunum-app.

¢ Taalkeuze.

¢ Touchscreen.

e Schermvergrendeling / Kinderslot.

e Oververhittingsbeveiliging.

¢ U kunt de gewenste functies eenvoudig selecteren via het intuitieve scherm. De rode
numerieke waarden op het scherm zijn aanpasbaar.

e Afstandsbediening — via de Saunum mobiele app.

Apparaten met ingeschakelde app-ondersteuning kunnen ook bediend en geconfigureerd worden
via een mobiele telefoon.

De kachel mag op afstand worden ingeschakeld alleen wanneer er een veiligheidssensor op de deur
is geinstalleerd (volgens de productnorm IEC/EN 60335-2-53 voor elektrische saunakachels).

De kachel kan alleen op afstand worden ingeschakeld als de deur gesloten is. Als het circuit open is,
start de kachel niet.

Na de installatie van de besturingsunit moet de installateur deze handleiding overhandigen aan de
eigenaar van de sauna. De eigenaar van het product dient deze handleiding beschikbaar te stellen
aan alle personen die de sauna gebruiken of bedienen. Lees in de originele Saunum handleiding meer
over de besturingsunit. Saunum behoudt zich het recht voor om deze handleiding van tijd tot tijd aan
te passen; wijzigingen worden gepubliceerd op www.saunum.com. Het niet opvolgen van de

instructies kan leiden tot persoonlijk letsel, overlijden, brand en/of schade aan eigendommen, en kan
de garantie op het apparaat ongeldig maken.


http://www.saunum.com/
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“Sauna ready” starting
time

Temperature

Sauna duration

Climate device

Climate device
speeds

Repeat sauna
session

Heater power kW

Sauna room volume, m?

Screen lock / Child lock

Value increase

Value decrease

Vols

WELLNESS @

Move to next view
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1. Menu
2. Time
3. Heater state

4, Wi-Fi connection

Menu

X
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Home
Sauna type

Schedule

Help

P O

Admin



VERWARMING

1. Tik op het scherm om te starten

Sauna-gereedtijd instellen.

De “sauna-gereedtijd” is wanneer de
stoomzonetemperatuur van de sauna
het geselecteerde temperatuurniveau
heeft bereikt (het verwarmen begint
ongeveer 1,5 uur eerder).

2. Tik op de knop "Start" om de
sauna te verwarmen.
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Terwijl de sauna in de verwarmings-
modus staat, kunt u de duur van de
saunasessie en de temperatuur wijzigen
door op de bedieningselementen voor
de duur en temperatuur te tikken en de
gewenste waarden te selecteren.

GEBRUIK VAN DESAUNUM
SAUNA KLIMAATFUNCTIE

WAARSCHUWING! De klimaatfunctie
mag niet worden gebruikt tijdens het
verwarmen van de saunastoomzone,
omdat dit kan leiden tot een langere
verwarmingstijd en mogelijke
oververhitting.

Gebruik de klimaatfunctie van de
saunastoomzone ALLEEN bij gebruik van
de sauna. Om de sauna te beschermen
tegen oververhitting, kan het
klimaatapparaat ook zelfstandig starten.
Gebruik de klimaatfunctie niet onbeheerd.



SAUNA CONFIGUREREN

1. De optie "Set up"” wordt bij de
eerste run weergegeven.

Tik op "Set up" om het installatieproces
te starten.

2. Verbinden met WIFIL.

Selecteer het juiste WIFl-netwerk
door op het bijbehorende netwerk
te tikken.
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Als het niet nodig is om het
saunabedieningspaneel met het

wifinetwerk te verbinden, tikt u op
de knop 'Skip'.

Installeer het bedieningspaneel op
een locatie met een goede wifi-
verbinding. U kunt een goede wifi-
verbinding met uw telefoon
garanderen:

« Schakel de mobiele data op uw
telefoon uit.

+ Schakel de wifi van uw
telefoon in.

+ De wifi-verbinding is
voldoende als de wifi-
verbinding van uw telefoon
goed is en de applicaties die
gegevensoverdracht vereisen,
goed werken.

Als de verbinding niet lukt:

- Probeer een andere locatie.

« Wijzig indien mogelijk de
locatie van uw Wi-Fi-router,
zodat de verbinding met het
Saunum Wi-Fi-
bedieningspaneel beter is.

Het gebouw, bouwmaterialen of
verkeerde montage van de router en
andere problemen kunnen de
kwaliteit van de wifi-verbinding
verminderan.

Tip! Een wifi-netwerkversterker kan
worden gebruikt om het
netwerkbereik te verbeteren.



Met het bedieningspaneel is het ook
mogelijk om:

. Stel de saunatemperatuur in en
controleer deze.

« Schakel de Saunum
saunaklimaatfunctie in en stel de
snelheid in.

+ Bekijk de statusinformatie van de
kachel.

« 5Stel een geplande start in.

De Saunum Mobile App is een mobiele
applicatie waarmee u het Saunum-
bedieningspaneel op afstand kunt
bedienen.

3. De Saunum-app downloaden:

¢  Mobile app

=

|Pmnm

Als u de mobiele applicatie niet wilt
gebruiken, tikt u op de knop "Skip”.
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4. Open na download de Saunum app.

Scan de QR-code die de Saunum-app
opent op Google Play of de App Store.

5. Maak verbinding met de Saunum-
applicatie en scan de QR-code die
wordt  weergegeven  op het
bedieningspaneel.




6. Stel tijdzone in

+03

O ©

Daylight
saving

TDe configuratie van de lokale tijdzone
(UTC) s vereist als het
saunabedieningspaneel eerder s
verbonden met het Wi-Fi-netwerk.

7. Datum en tijd instellen

&« Date/Time

UTC +02
Year 2021

Month 01
Day <0
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8. 5tel eenheden in

&« Units 1/2

Impenial

Metric

AM/PM
24H

9. Stel type temperatuur in

< Units 2/2

°F




10. Entering sauna data (1/2).

&« Mysaunal/2

This data will improve
Your saunga

13. Creating a sauna type (1/4).

(_

Thats great, you
are almost donel

Would you like to
create g Sauna

type?
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11. Entering sauna data (2/2). 12. Setting passwords (default
access password is 2002).

<« Mysauna 22 & My Extras

Change Admin
password oradd a
screen lock

6 rani

Glass door @ Screen @

-.

14. Creating a sauna type (2/4). 15. Creating a sauna type (3/4).

This data will improve
Your saund
expearence.

Je @m

L= Type
Name your sauna

Mild

SCHEMA INSTELLEN

Open the Menu.

# Home
Met Saunum kunt u een sauna van
% Sauna type tevoren plannen door een wekelijks
& Schedule schema in te stellen.
Help

Om dit te doen, tikt u op "Schedule"

eQo

Admin

in het menu.



Zorg er altijd voor dat de kachel en
het gebied rond de kachel vrij zijn
voor een geplande saunasessie.

Let op: de geplande saunasessie start
niet als de deur op dat moment open is!

1. Open het schema

&« Schedule

2000Thu. [J
18:00 Sun.

2.5tel de dag in

« Set day

Saturday

O O

Repeat: none

Voordat het geselecteerde tijdstip is
bereikt, verschijnt er een bericht dat de
verwarmingssessie binnenkort begint.

Vols

WELLNESS @

U kunt de sessie annuleren door op
"Annuleren” te tikken.

Als u het niet annuleert, start de sessie
en nadat de gewenste temperatuur is
bereikt, zal deze 30 minuten duren,
waarna deze stopt, tenzi] de sessie
handmatig wordt bevestigd.

3. Stel de tijd in

4. Stel sauna typ!‘éin

Sat type
O Mmild J0°C
. Hot

BO°C

Veel plezier & ontspanning gewenst tijdens uw sauna sessies!
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AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

BEDIENINGSPANEEL:

« Temperatuurinstelbereik 40-100 °C.
«Vooraf instellen van een weekschema.

« U kunt de tijd van de kachel instellen:
tot 6 uur in een privésauna, tot 12 uur
in een openbare sauna.

{ Raadpleeg de importeur/fabrikant voor
langere bedrijfstijden).

« Klimaatapparaat met drie snelheden.

« Afmetingen:
104 mm = 83 mm = 19,3 mm

KRACHTBRON:

- Voedingsspanning: 400V 3N.

« Verwarmingsvermogen tot 12 kW.

- Verwarmingen met een hoger
vermogen hebben een aparte

“contactorbox” nodig.

« Veiligheidsvoorziening: deursensor,
oververhittingsbeveiliging.

« Afmetingen: 61 mm x 160 mm x 225
mm.

Opslagcondities: -30 - 80 °C.

Nog vragen of is er een storing? Neem contact op met onze Serviceafdeling:
E: service@vsbwellness.nl
T: +31-(0)13-504 7040
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